
NOMBRE DEL
PRODUCTO

ADITIVO

ANTIHONGOS

DESCRIPCIÒN
Aditivo para uso con acabados arquitectónicos base agua.

CARACTERISTÍCAS
PRINCIPALES

Retarda el crecimiento de HONGOS en superficies interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES
VA-0001

Color..................................................................................................
Densidad ...........................................................................................
pH .....................................................................................................

  Solubilidad.........................................................................................

 

Solución opaca
1.1 – 1.2 kg/lt
5 - 8 
Total en medio 
acuoso

COMPOSICION N.A.

APLICACIÓN Incorporar el contenido del envase en 1 cubeta de pintura

SELLADORES N.A.
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PREPARACION DE SUPERFICIE:
 N.A. ( siga las instrucciones de preparación de superficie recomendadas en la carta técnica del acabado )

APLICACIÓN:
 No aplicar directo a la superficie
 Mezclar el contenido del envase en 1 cubeta de pintura
 Agitar perfectamente para incorporación completa antes aplicar la pintura, y ocasionalmente durante la aplicación.

PRECAUCIONES:
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 El aditivo evita el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
 En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
 No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
 Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación. 
 Por ningún motivo reutilice en envase del ADITIVO VA-0001  .

“Si  durante  la  aplicación  del  producto,  el  usuario  aprecia  algún  problema  evidente  en  el  producto,  esta  deberá
suspenderse antes de haberse aplicado cien metros cuadrados ( 100m2. ), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu
Sayer , quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta”.

IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia,  conocimiento,  y son emitidas de
buena fe,  por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los
materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido
con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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